平成 24 年 度 岩手 県 放射 性 物質 除去 ・ 低 減 技 術 実証 事業 公募 に よる 実証 試験 結果 











回 収 型 高圧 洗浄 機 | に より 舗装 面 か ら 放 
に よる 道路 除 染 | 射 性 物質 が 付着 し た 










































































キャ ビ テ ーション 高圧 温水 キャ ビ テ ー | アス ファ ルト 及び 給水 車 、 温 水 キ ャ ビ 
(※1) 発生 車 で 製 | ンション ( ノ ズル 先端 で | コン クリ ー ト 舗装 | 洗浄 車 、 ノ ズル 回 転 



































造 し た ポリ イオ ン | 圧力 を 解放 する こと | 面 機 及 び バ キュ 
(※2) 水 を 用 いた | に よっ て 気泡 を 発生 ) る 。 






















































































た 数 値 。 


1) アス ファ ルト 舗装 面 を 対象 に 1km/h 
吸引 式 洗浄 | の 施工 速度 に よる 表面 汚染 密度 の 低 
連結 し 施工 す | 減 率 は 、 施工 1 回 で 平均 31% (129cpm 
つ 87cpm) 、2 回 で 平均 31% (129cpm 
(1) 温水 キャ ビ テ ーション 高圧 洗浄 つ 86cpm) と な っ た 。 


車 で 製造 し た お よそ 80C の ポリ イ | 2) アスファルト 舗装 面 を 対象 に 、 施 工 








建 | (イー コン ・ ポ リ | 土 粒子 、 粉じん 等 を 剥 オン 水 を 25MPa の 水圧 で ノズル 回 | 速度 を 2km/h と し た 場合 の 表面 汚染 
2 イオ ン 工 法 ) ぎ 取 り 、 ポリ イオ ン 水 転 吸引 式 洗浄 機 に より 舗装 面 に 噴 | 密度 の 低減 率 は 、 施 工 1 回 で 平均 25% 
び トーーーーーー ナ ーー で 補足 する こと 及び 霧 し 洗浄 を 行う 。 (139cpm つ 106cpm) 、2 回 で 平均 27% 
吸引 式 洗浄 機 に よっ (2) 洗浄 に より 舗装 面 の 放射 性 物質 | (132cpm つ 95cpm) と な っ た 。 
等 て 回 収 し 放射 性 物質 が 付着 し た 土 粒子 、 粉 じん 等 を 剥離 | (3) ユ コンクリート 舗装 面 を 対象 に 1km/h 
を 除去 する 。 し 、 同 時 に バキ ュー ム 車 に より 洗浄 | の 施工 速度 に よる 表面 汚染 密度 の 低 
物 水 を 回 収 す る 。 減 率 は 、 施 工 1 回 で 平均 29% (404cpm 
大 杯 組 東北 支店 (3) 回 収 し た 洗浄 水 は 、 固 液 分 離 装 置 | つ 283cpm) 、2 回 で 平均 39% (391cpm 
(宮城 県) を 用 いて 浄水 と 凝集 沈殿 混 土 に 分 | つ 240cpm) と な っ た 。 
離し 、 廃 棄 物 量 の 低減 を 図る 。 注 : 表面 汚染 密度 は 、 ガ ンマ 線 コ リ メ 


ー ト に より 、 表 面 か ら お よそ 1cm の 
高 さ で の 測定 を 行っ た うえ 、 バ ッ ク 
グラ ウン ド 線 量 (50cpm) を 差し 引い 


〇 低 線量 (130 て 400cpm) の 対象 に お 
いて も 一 定 の 効果 が 認め られ た 。 























800 か ら 1. 000 mm 
( 水 処理 を 含む 直 





機材 を 稼働 させ 
る た め に 必要 な 


施工 条件 に より 


〇 低 線 量 の 対象 に お いて 実施 し た 場 



































回 収 し た 洗浄 水 の 処理 に つい て 、 
凝集 沈殿 に よる 泥 土 と 浄水 の 高い 
分 離 能力 を 有する 。 


合 で あっ て も 、 疑 集 沈殿 後 泥 土 に 放 
射 性 セシウム 濃度 が 高まる こと が 
想定 され る こと か ら 、 施工 に 伴う 廃 
乗物 の 処理 対応 等 に つい て 確認 が 
必要 で ある 。 






















原理 イー コン ・ ポ リ イ オ ン 工 法 本 ご es 
OBAASHI 』 
洗浄 前 路面 
排水 性 舗装 
(ポー ラス 状 ) 浸透 し た セシウム 
圧密 舗装 







① 高圧 水 噴射 ② 洗浄 水 回 収 a 
80 て の パ キ ュ ー ム チャ ン バ ー 吸引 装置 に 導く 
キャ ビ テ ーション 噴流 
貴 引 装置 に より 負 圧 ジン 
上 昇 気流 で で きた 泡 プー ポリ イオ ン 水 が PF: 
噴射 上 昇 気流 浸透 ーー 2 外気 を 吸引 し 
N ei fh 川 | 恨 し レク 洗 光 排水 を 漏らさ な い 





志 寺 記 






円 盤 型 高圧 洗浄 機 


イー コン ・ ポ リ イ オ ン 工 法 > 











[状況 (アス ファ ルト ) 


畑 





同 











※1 : キャ ビ テ ーション : 流水 圧 差 に より 短 時 間 に 泡 の 発生 と 消滅 が 起こ る 物理 現象 








※2 : ポリ イオ ン : 水 に 溶け る と 電荷 を 持つ 高 分 子 材料 


